重要！. No .4 のシーンについては r カップ U ングショッ N (59 
ページ）、 No . 日のシーンについては「プ U ショット」 
(巨]ページ）をご覧ください。 

. シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され 
たちのではありません。イメージ画像です。 

• 被写体の条件によっては、充分な効果び得られなかった 
り、正しく撮影されない場合びあります。 

. シーンを選んだ後から 【 SET 】 を押すことにより、シー 
ンを選び直すことびでさます。 

. 選んだシーンのを種設定内容は変更することびでさます 
び、シーンを選び直したり、電源を入れ直すと、設定内 
容はネ刃期状態に戻ります。 

• 夜景や巧火のシーンなどシャッター速度び遅くなる撮影 
では、撮霞した画像にノイズび発生するため、自動的に 
ノイズな減処理を行っています。このノイズ低減処理の 
ために、撮影び終了するまでの時間びシャッター速度に 
比べて長くなります。 


撮影ずる(応用編 ）I 


参考 .キーカスタマイズ機能を使ラと、【◄】【►】で撮彰モード 
をべストシヨットモードに切り替えることびできます 
(70 ページ)。 

•ベスト シヨツ トモードで 感励な 陋國 昼 

電源を入れたとを、また 

は【◄】【►】で撮影モード 炮 

をベストシヨットモード 
に切り替えたとを、約2 
秒間、操作ガイドと現在 
選ばれているシーンのヴ 
ンプル画像び表示されま 
す。 
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撮影ずる(応用編 ）I 


重要！ •本機では、内蔵されているシーンのあとに「マイべスト 
シヨット（カスタム登録したシーン)」の順番でシーンび 
登録されます。 

•内蔵メモ U - をフォーマット （102 ページ)すると、力 
スタム登録したベストシヨットモードのシーンファイル 
は消えてしまいますので、その場合は必要に応じてカス 
タム登録し直してください。 

参考 .登録される設定内容は下記の通りです。 

フォーカスモード、 EV シフト、フィルター、測光方 
式、ホワイトバランス、フラッシュ光量、シャープネ 
ス、彩度、コントラスト、フラッシュモード、旧0感度 

. 本機で撮影された画像か日のみ設定内容を読み取ること 
びでさます。 

• 登録可能件数は最大999件となります。 

. 各シーンの設定状態はメニューをたどり、さ機能の設定 
内容を表示させることにより、確認でさます。 

. カスタム登録したシーンのファイル名は、 QV - R 4] で 
は rUQR 4] nnn . JPE(n = 0 〜9)」と、 QV - R 已]では 
「 UQR 日] nnn . JPE(n = 0 〜9)」となります。 

. カスタム登録したシーンを消ましたい場合は、ベスト 
シヨットモードでシーンを選ぶときに、カスタム登録し 
たシーンを表示させ、【▼】 け が)を押して削除するか、 
パソコンを使って内蔵メモ U - 内の 「 SCENE 」 フォルダ 
内か日消ましたいシーンのファイルを削除してください 
(1] 9ページ）。 


二人で記念撮影をずる（カップ U ングシ 


一画面を2つに分けて2回撮影し、その後自動合成して1枚の画 
像にする機能です。他の人に撮影を頼むことびできないとさで 
ち、全員揃って記念撮影でさます。この機能はベストショット 
モード(日日ページ)の中にあります。 


• 最初の撮影 
撮影をしソがを撮影する。 



ツト） 


[撮影ずる(応用編） 


撮影したいシーンを登録ずる（カスタム登録） 

今まで撮影した画像の設定内容をベストショットモードに読み込 
んで、呼び出すことびでをます。呼び出した画像の設定内容と同 
じ設定で撮影することびでさます。 


1 . REC モードにして 【MENU】 を押します。 


6 . 【◄】【►】を押して読み込む 
画像を選びます。 



2 . "撮影設定"タブ^‘撮影モード"と選び、【►】を巧しま 
す。 

3 . 【▲】【▼に"困べストショット"を選び、 【SET】 を押し 
ます。 

. シーンのサンプル画像び表示されます。 

4 . 【◄】【►巧押して"新規登録" 

を表示させます。 


5 . に ET】 を押します。 



7 . 【▲】【▼に"登録"を選び、 
に ET】 を押します。 

. 登録び完了します。 

• 撮影でをる状態になりま 
す。じ(降、日巨ページと同 
じ操作により、この設定 
を選んで撮影することび 
でさます。 
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[撮影ずる(応用編） 


1 . REC モードにして 【MENU】 を押します。 

2 . "撮影設定"タブ^‘撮影モード"と選び、【►】を押しま 
す。 

3 . 【▲】【▼に"困べストショット"を選び、 【SET】 を押し 
まず。 

4 . 【◄】【►】で"カップリングシヨット"のシーンを選び、 
に ET】 を押します。 

5 . 最初に、【液晶モニター】で 
【フォーカスフレーム】を左 
側部分の被写体に合わせま 
す。 

• カップ U ングショットで 
は、 ‘‘ AF エ U ア”（49ぺ一 
ジ)び自動的に"スポット" 

になります。 

6 . 【シャッター】を押して、左側部分を撮影します。 

. この撮影で下記の情報び固定されます。 

フオーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、 


7 . 次に、【液晶モニター】上で 
半透明で表示されている左 
側部分と、現在の背景を正 
しく重なるよラにフレーム 
を合わせます。 

.【 MENU 】 を押すと、この 
撮影をキャンセルし、操 
作已に戻ることびでさま 
す。 

な. 【シャッター】を押して、ち側部分を撮影します。 

重要！ .カップ U ングショットでは、撮影時に内蔵メモ U - また 
はメモ U —力ードのどちらか使用しているちのメモ U — 
を一時的に使用します。メモ U —の容量び残りかない 
と、撮影中にエラー表示び出ることびあります。その場 
合は不要な画像を消去してから再度撮影してください。 



I フオーカスフレーム] 



半透明の画像 
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撮影ずる(応用編 ） I 


巧みの構図で記念撮影をずる（プリショット) 


プ U シヨット機能は人に撮影を依頼するとをに便利な機能です。 
この機能では一度の撮影で2回の撮影を行います。]回目の撮影 
で撮影画像を半透明の状態で【液晶モニター】上に表示し、2回目 
では表示されている半透明の画像を目安に最終的な撮影を行いま 
す。2回目に撮影した画像び記録されます。この機能はベスト 
シヨットモード（日6ページ)の中にあります。 


. 好みの構図を自分で撮影 



7 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧します。 

2 . "撮影設定"タブ-►"撮影モード"と選び、【►】を押しま 
す。 

3 . 【▲】【▼に"固"(ベストショット)を選び、に ET 】 を押し 
ます。 

4 . 【◄】【►に"プリショット"のシーンを選び、に ET 】 を押 
します。 

5 . 最初に、仮撮影を行います。 

. この操作で撮影した画像は操作己で半透明で表示されます 
び、最終的にはカメラに巧をされません。 

. この撮影で下記の情報び固定されます。 

フォーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、フラッシュ 
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撮影ずる(応用編 ）I 


7 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧します。 

2 . "撮影設定"タブー"撮影モード"と選び、【►巧押します。 


3 . 【▲】【▼に"因仏-ビ —)" 
を選び、 【 SET 】 を押しま 
ず。 

. 「残りセット数」は、日0砂 
の動画をあと何回撮影で 
さるかを示しています。 


残0セット数 



撮影可能時間 


4 . 撮影する被写体にカメラを 
向け、【シャツター】を押し 
ます。 

• 60秒間、動画撮影び続さ 
ます。 

• 動画撮影中は 【液晶 モニ 
夕一】に‘‘残り撮影時間’を 
表术します。 



• 動画撮該を60秒な内で終了させたいとさは、ちラー度 
【シャツター】を押してください。 


• 動画撮影び終了した日、動画ファイルびカメラのメモ U- 
に巧をされます。 


. 動画ファイルの巧をを中止したいときは、保存中に【▼】を 
押した後、"消去"を選び、 に ET 】 を押してください。 


重要！ .フラッシュは発光しません。 
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[撮影ずる(応用編） 


動画を撮影ずる（ムービーモード) 


一度に最大己0秒まで動画を撮影することびでさます。 


撮を |-(認1/庶) 

シャツター 己0秒後 

参ファイル形式： AVI 形式 

AVI 形式は、 Open DML グループび提唱した Motion JPEG 
フォーマツトに準拠しています。 

参画像サイズ： 320x240pixels 
•動画ファイルサイズ：約1日 0KB/ 秒 

参撮影可能なムービーの時間： 

• 一度に撮影可能な最長時間： 60歡 
• 撮影可能なI-ータル時間： 

内蔵メモ U- で最長約]分、日 4MB の SD メモ U- 力ードで 
最長約日分50秒 
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6 . 巧に、【液晶モニター】上で 
半透明で表示されている背 
景と、現在の背景を正し< 
重なるよラにフレームを合 
わせます。 

.【MENU】 を押すと、この 
撮影をキャンセルし、操 
作4に戻ることびでさま 
す。 



半透明の画像 


7 . 撮影しまず。 

. この操作で撮影した画像びカメラに巧をされます。 


[撮影ずる(応用編） 


ヒストグラムを活用ずる 


【DISP】 を押して【液晶モニター】上にヒストグラムを表示させる 
ことにより、露出(光の量や明るさ)をチェックしなびら撮影する 
ことびでさます （20 ページ)。再生モードでは撮影された画像の 
ヒストグラムを見ることびでさます。 


面囚 99 

1600x1200 
NORMAL 

が] 

田； 

n 03/12/24 

雨 12:58 


I 

ヒス トヴラ h 

ヒストグラム(輝度成分分布表)とは、画像の明るさのレベルをピ 
クセル数によりグラフ化したちのです。縦軸びピクセル数、横軸 
び明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するために充 
分な画像のディテールび画像のシャドウ(左側)、中間調(中央部 
分)、八イライト(ち側）に含まれているかどラかを確認すること 
びできます。ちしちヒストグラムび片寄つていた場合は、 EV シ 
フト禱出補正)を行うと、ヒストグラムを左ちに移動させること 
びできます。なるべくグラフび中央に寄るように補正をすること 
によって、適正露出に近づけることびできます。 


. ヒストグラムび左のちに寄つてい 
る場合は、暗いピクセルびをいこ 
とを示しています。 

全体的に暗い画像はこのよラなヒ 
ストグラムになります。また、あ 
まり左に寄り過ぎていると、黒つ 
ぶれを起こしている可能性もあり 
ます。 

. ヒストグラムびちのちに寄つてい 
る場合は、明るいピクセルびをい 
ことを示しています。 

全体的に明るい画像はこのよラな 
ヒストグラムになります。また、 

あまりちに寄り過ぎていると、白 
飛びを起こしている可能性ちあり 
ます。 

.ヒストグラムび中央に寄つている r -◎■國一幾) 

場合、明るいピクセルか日暗いピ 
クセルまで適度に分布しているこ 
とを示しています。 

全体的に適度な明るさの画像はこ 
のよラなヒストグラムになりま 
す。 
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撮影ずる(応用編 ） I 


各種機能を設定ずる 


REC モードにおいて、下記の機能を設定することびできます。 

• 侶□感度 
• 測光方式 

.色彩効果（フィルター） 

•彩度 

. コントラスト 
• シャープネス 
.グ U ッド表示のオン/オフ 
.撮影レビュー 
• 左ちキー設定 

• 各種設定の記憶(モードメモ U ) 

•各種設定のリセット 

参考 • 上記じ(外に、次の機能ち変更できます。操作ち法につい 
ては各ページをご覧ください。 

-サイズ/画質 (4 日ページ） 

-ホワイトバランス（日4ページ） 

-フラッシュ光量 (43 ぺージ） 

ーデジタルズーム (41 ページ） 

- AF ェ1」ア (49 ページ） 
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撮影ずる(応用編 ）I 


色を変える（フィルター） 

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を変更する 
ことびでさます。 

1 . REC モードで 【 MENU 】 を巧します。 

2 . "撮影設定"タブー"フィルター"と選び、【►】を押しま 
す。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫 

参考 .フィルター機能を使ラと、色彩効果用のレンズフィル 
ターを装着して撮影したよラな画像になります。 


彩度を変える 

撮霞される画像の色の鮮やかさを設定でさます。 

1 . REC モードで 【 MENU 】 を押します。 

2 . "撮影設定"タブー"彩度"と選び、【►】を押します。 

3 . 【▲】【▼に設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

色び淡く低：色の鮮やかさび低くなります。 

標準：標準の彩度になります。 

色び濃く高：色の鮮やかさび高くなります。 


重要！ .前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に 
よってはヒストグラムの形び例のよラにならない場合ち 
あります。 

•撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにす 
る場合ちあるので、必ずしち中央に寄ったヒストグラム 
び適正となる訳ではありません。 

• 露出補正には限界びありますので、調整しきれない場合 
びあ0ます。 

. フラッシュ撮影による撮影など、撮影したとさの状況に 
よっては、ヒストグラムによりチェックした露出とは異 
なる露出で撮影される場合びあります。 

.カップ U ングシヨット撮影時(已9ぺージ)は、ヒストグ 
ラムは表示されません。 


[撮影ずる(応用編） 


旧0感度を変える 

暗い場所で撮影するとさやシャッター速度を速くしたいとさ、 
ISO 感度び変更できます。使用目的に応じて ISO 感度を設定して 
<ださい。 

. ISO 感度とは、光に対する感度を旧0(写真フィルムの感度単 
位)の数値で表したちのです。数値び大さいほど感度び高くな 
り、暗い場所での撮影に強くなります。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を押します。 


測光方式を変える 

測光ち式の変更びでをます。 

1 . REC モードで 【 MENU 】 を押します。 

2 . "撮彰設定"タブー"測光方式"と選び、【►】を押します。 

3 . 【▲】【▼に設定内容を選び、に ET 】 を押します。 


2 . "撮影設定"タブー"旧0感度"と選び、【►】を巧します。 


3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 


. QV - R 已]の場合 
感度びイ氏い ISO 已〇 
t ISO 100 

i ISO 200 

感度び高いに0 400 
オート 

. QV - R 41 の場合 
感度び低い ISO 64 
1 ISO ] 2已 

1 ISO 250 

感度び高い ISO 已00 
オート 


: ISO 已〇相当 
: ISO 100相当 
: ISO 200相当 
:旧〇 400相当 
:撮影条件により自動調整します。 

: ISO 己4相当 
: ISO 12日相当 
: ISO 2已〇相当 
: ISO 已00相当 
:撮影条件により自動調整します。 


重要！ • 同じ撮影条件下でに0感度を上げるとシャッター速度は早 
くなりますび、画像のノイズび増加しますので、をれいに 
撮りたいときはなるべく侶0感度を下げてください。 

. ISO 感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体 
の明るさび適正にならない場合びあります。 


E マルチ（マルチパターン）： 

画面の全体を分割し、それぞれのエ U アにつ 
いて測光します。測光結果の明暗ノ（ターンに 
よって撮霞環境をカメラび自動的に判断し、 
露出を;夫定します。様々なシーンで失敗のか 
ない露出び得られます。 



区]中央重点： 

中央部を重点的に測光します。カメラ任せで 
はなく、自分である程度露出をコント□-ル 
したいとさに使います。 

rn スポット： 

センターのごく狭い部分を測光します。周囲 
の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 
合わせることびでさます。 




重要！ ."マルデ’設定時に EV シフト(已2ぺージ)を行うと、測光 
ち式び自動的に"中央重点"に切り誓わります。 EV シフ 
卜を "0.0" に戻すと、元の測光方式に戻ります。 


[撮影ずる(応用編） 


コントラストを変える 

撮霞される画像の明暗の差を設定でさます。 

1 . REC モードで 【 MENU 】 を押します。 

2 . "撮影設定"タブー"コントラスト"と選び、【►】を押しま 
す。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

平坦 お：明暗び平坦になります。 

標準：標準のコントラストになります。 

クッキ U 高：明暗びクッキ U します。 


シャープネスを変える 

撮霞される画像の鮮鋭度を設定でさます。 

1 . REC モードで 【 MENU 】 を押します。 

2 . "撮影設定"タブー"シャープネス"と選び、【►】を押しま 
す。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

柔らかくソフト：鮮鋭度びほくなります。 

標準：標準の鮮鋭度になります。 

クッキ U 八ード：鮮鋭度び高くなります。 



































グリッドを表示ずる 

撮影時、【液晶モニター】にち眼を表示します。カメラを水平や垂 
直に巧つのに便利です。 



因 B 

] 5 

1600x1200 
NORMA し 



HBl 



)3/12/24 
12:5 日 


1 . REC モードで 【 MENU 】 を巧します。 

2 . "撮彰設定"タブー"グリッド表示"と選び、【►】を押しま 
す。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

入；グリッドを表示します。 

切：グリツドは表示しません。 


撮影ずる(応用編）] 

撮影した画像を確認ずる(撮影レビュー） 

撮影した直後に【液晶モニター】で撮影した画像を確認することび 
でさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2 . "撮影設定"タブ^‘撮影レビュー"と選び、【►】对甲しまず。 

3 . 【▲】【▼に設定項目を選び、に ET 】 を巧します。 

入：撮影直後に【液晶モニター】に撮影した画像び約1秒間表 
示されます。 

切：撮影した画像は表示されません。 
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撮影ずる(応用編 ）I 


機能 

入 

切 

撮影モード 

最後のモード 

静止画 

フフツソユ 

オート 

フォーカス方式 

オート 

ホワイトバランス 

オート 

旧0感度 

オート 

AF エ U ァ 

スポット 

測光方式 

7ルチ 

フラッシュ光量 

標準 

デジタル ズーム 

入 

MF 位置 

MF に切り替える前 
の位置 

ズーム 位置※ 

ワイド端 


《 r ズーム位置」では光学ズームの位置のみを記憶します。 


重要！ .ベストショットモードでは、シーンの選択をしたり、 
REC モードと PLAY モードを切り替えたり、電源の才 
ン/オフを行ラと、モードメモ U び入/切のどち日に設 
定されていても、撮影設定（フラッシュ、ホワイトバラ 
ンス、 ISO 感度)は各シーンの初期設定値となります。 

. ムービーモードでは、モードメモ U の入/切の設定に関 
わ日ず、フラッシュは常に発光禁止に設定されます。 


各種設定をリセットずる 

本機の設定内容を初期値に戻すことびでさます。初期値について 
は「メニュ ー 覧表」(:] 34ページ)をご覧ください。 

1 . REC モードまたは PLAY モードで 【 MENU 】 を押しま 
す。 

2 . "設定"タブー"リセット"と選び、【►】を押します。 

3 . 【▲】【▼】で"リセット"を選び、に ET 】 を押します。 

.U セツトしない場合は"キャンセル"を選びます。 
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[撮影ずる(応用編） 


左ちキーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ) 


各種設定を記憶させる（モードメモリ） 


【◄】【►に、已つの中のどれか1つの機能の操作に割り当てること 
により、操作しやすくすることびできます。 


モードメモ U とは、電源を切ったとさでち直前の状態を記憶して 
おく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間びはぶけま 
す。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2 . "撮影設定"タブ-"左ちキー設定"と選び、【►巧押しまず。 


3 . 【▲】【▼に設定内容を選び、 【 SET 】 を押します。 

• 【◄】【►】 で設定した機能び操作でをるよラになります。 
撮影モード：撮影モード(静止画/ベストシヨット/ 
ムービー)び変更できます （1 34ページ)。 
EV シフト ：露出値 （EV 値）び補正できます（已2ぺ一 

ジ)。 


ホワイトバランス 


旧0感度 
セルフタイマー 

切 


ホワイトバランスび変更できます（已4 
ページ)。 

旧0感度の変更びできます(巨日ページ)。 
セルフタイマーの設定びできます （44 
ページ)。 

【◄】【►】に操作を割り当てません。 


参モードメモリで設定でさる機能 

撮影モード、フラッシュ、フォーカス方式、ホワイトバランス、 
ISO 感度、 AF エ U ア、測光方式、フラッシュ光量、デジタルズー 
ム、 MF 位置、ズーム位置 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2 . 【◄】【►】で"モードメモリ"タブを選びます。 

3 . 【▲】【▼】で設定したい機能を選び、【►】を押します。 

4 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

入：電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。 
切：電源を切ったとさにネ刃期設定に戻ります。 


参考 • 初期設定は"撮影モード"の操作となります。 
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再生する 


本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ 
イルを本機だけで確認することびできます。 


基本的な再生のしか; 


記録されているフアイルを順次送ったり戻したりしなび日見るこ 
とびでさます。 


画像を拡大して表示ずる 


撮影した画像を4倍まで拡大して表示させることびでさます。 


1 . PLAY モードにして、【◄】【►】で拡大したい画像を表示 
させます。 


1 . 【因】 （ PLAY ) を押します。 

.PLAY モードになり、再生でさ 
る状態になります。 

. 【液晶モニター】に画像または 
メッセージび表示されます。 

2 . 【◄】【►】でファイルを見ていきます。 


/B ； 



い 



【►】を押す：進みます。 
【◄】を押す：戻ります。 


2 . 【ズームレバー】を"み"側に 
スライドさせて、画面を拡大 
します。 

. 【液晶モニター】 に現在の 
倍率び表示されます。 

. に 旧 P 】 を押すと、倍率 
などの表示のオン/オフ 
びでさます。 



え【▲】【▼】【◄】【►に拡大した画像を上下左もにスク□-ル 
することがでをます。 

4 . 【 MENU 】 を押すと、画像は元の大きさに戻ります。 


参考•【◄】【►】 を押し続けると、ファイルは早送りされます。 

• 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示に 
なっていますび、すぐあとに精細な画像び表示されま 
す。ただし、他のデジタルカメラか日コピーした画像で 
は、この限りではありません。 


重要！ .動画は拡大表示できません。 

. 画像のサイズにより、4倍までの拡大表示びできない画 
像びあります。 
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